7.2. Учет проводимости в рамках модели Томсона


[image: image1.wmf](

)

bw

-

w

-

Q

p

+

w

b

-

w

-

w

p

+

=

w

e

å

i

m

q

i

m

Nq

f

j

j

j

j

2

/

2

2

/

2

1

2

2

2

2

0

2


(N - концентрация связанных электронов, ( - концентрация свободных электронов)
(7.4)
Показатель преломления двухкомпонентного газа из атомов Томсона и свободных электронов ((oj=0).
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(7.5)
Предельные выражения для показателя преломления двухкомпонентного газа в случаях малых частот (радиоволны) и высоких частот (гамма излучение).
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(7.6)
Динамическая и статическая части константы затухания.
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(7.7)
Установившаяся скорость дрейфа электрона в постоянном электрическом поле.
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(7.8)
Связь статической части константы затухания со статической проводимостью среды.


[image: image6.wmf]t

=

b

Þ

b

=

t

=

t

=

1

2

2

2

E

E

a

v

m

q

m

q


(7.9)
Связь статической части константы затухания со средним временем свободного пробега.
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Классификация  проводящих сред

_1109886116.unknown

_1109886117.unknown

_1109882221.unknown

_1109882615.unknown

_1109883184.unknown

_1109879303.unknown

